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Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Wytrzymala zewnetrzna szafa telekomunikacyjna 42U przeznaczona do stacji bazowych i sprzetu sieciowego.

Stopien ochrony IP55/IP65, odpornosc na warunki atmosferyczne i idealna do 

Asortyment naszego outletu obejmuje przykladowo szafy telekomunikacyjne zewnetrzne oparte na niezwykle

wytrzymalej, jedno lub dwuplaszczowej konstrukcji z blachy aluminiowej.

Szafa zewnetrzna teleinformatyczna StreetBox dostosowuje sie do kazdego zadania. Model StreetBox jest

zaprojektowany do montazu na metalowym lub 

Bez wzgledu na to, czy potrzebujesz mniejszej szafy do malej instalacji czy wiekszej, wielosekcyjnej szafy do

rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci

mechanicznej IK10, co czyni ja idealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych, 

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt.

Oferowane przez nas rozwiazania sa przeznaczone do montazu na zewnatrz budynkow i ochrony sprzetu

elektronicznego przed uderzeniami mechanicznymi 
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Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie 

Szafa SZK 30U dwudostepowa jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczna oslone dla

sprzetu telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy 
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