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Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie

obudow nie tylko w telekomunikacyjnych systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie 

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt.

Idealna przy budowie sieci FTTX PON do montazu urzadzen aktywnych OLT, silownii telekomunikacyjnych

oraz elementow pasywnych. Szafa stanowi ochrone przed mechnicznymi 

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie 

Szafa SZK 30U dwudostepowa jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczna oslone dla

sprzetu telekomunikacyjnego. Wykonana z blachy 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Dzieki temu szafa jest idealna alternatywa dla stalowych szaf innych producentow. Idealna przy budowie sieci

FTTX. Szafa stanowi ochrone przed mechanicznymi uszkodzeniami sprzetu 

Bez wzgledu na to, czy potrzebujesz mniejszej szafy do malej instalacji czy wiekszej, wielosekcyjnej szafy do

rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.
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