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Asortyment naszego outletu obejmuje przykladowo szafy telekomunikacyjne zewnetrzne oparte na niezwykle
wytrzymalgj, jedno lub dwuplaszczowej konstrukcji z blachy aluminiowe.

Caosc korpusu wykonana z aluminium co decyduje o odpornosci na korozje oraz niewielkigy wadze -
zaledwie 27,5kg. Dzieki temu szafa jest ideal ha aternatywa

Szafa SZK 24U jest odporna nawarunki atmosferyczne, stanowi mechaniczna

Platnosc za pobraniem: dodatkowy koszt +5 zlI netto do kosztu przesylki. Powyzszy cennik nie dotyczy
towarow wielkogabarytowych i masztow - wowczas cena wysylki podana jest na karcie produktu lub

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna o szczelnosci P55 i ochrona IK09 z szynami Rack 19" o wysokosci
42U. Szafa przystosowana do montazu w ziemi na fundament stalowy |ub aluminiowy

Wszystkie szafy zewnetrzne wykonywane sa na indywidual ne zyczenie klienta. 1stnieje mozliwosc wykonania
szafy w dowolnych rozmiarach, z dowolnym

Wysokig jakosci szafy RACK zewnetrzne do budowy nowoczesnych systemow teleinformatycznych. Rabaty
dlainstalatorow B2B. Sprawdz oferte.

Wybierz nasze szafy telekomunikacyjne zewnetrzne RACK i ciesz sie niezawodnym dzialaniem swojej Sieci.
Wybor odpowiednigj szafy zewnetrzngj jest kluczowy dla zapewnienia niezawodnosci |

Szafy zewnetrzne chronia sprzet telekomunikacyjny i kable przed uszkodzeniami oraz dostepem osob trzecich.
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Sa dodatkowo hermetycznie zamykane i odporne na korozje.

Szafy telekomunikacyjne do zewnetrznych sieci kablowych stosowane sa jako element infrastruktury w
migscu gdzie siec magistralnalaczy siez siecia
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