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Jezeli kontener do przewozu luzem, kontener lub wagon, bedzie uzyty do przewozu luzem, przy czym istnigje
niebezpieczenstwo eksplozji pylow lub wydzielania par palnych (np. w przypadku

Z kolei kontenery magazynowe, uzywane do przechowywania narzedzi czy sprzetu, moga byc traktowane
jako obiekty tymczasowe, co

Przykladem moga byc regulacje obowiazujace w Bulgarii, Szwajcarii, czy we Wloszech. Mimo prowadzonych
badan nie udal o sie potwierdzic naukowo tezy iz bardzig rygorystyczne limity w

W zaeznosci od lokalnych przepisow, wymagane moga byc dodatkowe dokumenty lub zaswiadczenia, takie
jak kopia umowy wynamu,

Okazuje sie, ze opcja ta dostepna jest bez dodatkowych formalnosci, ale tylko wtedy, gdy konstrukcja bedzie
uzytkowana przez czas krotszy niz sto osiemdziesiat dni. Po tym czasie

Zatem zgodnie z przeznaczeniem kontener powinien byc traktowany jako oslona urzadzen technicznych w
nim zawartych. Wszystkie powyzsze fakty przesadzaja, ze kontenerowa stacja

Kontenery sa wykorzystywane do przechowywania lub do celow transportowych i w kazdym momencie
kontenery mozna przewiezc pod

Standardowe model e kontenerow solarnych moga byc wyprodukowane i gotowe do wysylki w ciagu zaledwie
4-6 tygodni. Dostosowane konfiguracje moga zajac do 8-10 tygodni, a czas wysylki rozni

Rozporzadzenie w sprawie wymagan technicznych dla stacji ladowania i punktow ladowania stanowiacych
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element infrastruktury ladowania drogowego transportu

W takim przypadku moze byc konieczna jego natychmiastowa legalizacja lub usuniecie. Kary finansowe za
niedopel nienie formal nosci

od wielu lat wystepuje problem z interpretacja przepisow przez organy administragji
architektoniczno-budowlangj | i 11 instancji w sprawie zaliczania kontenerowych stacji

Takie stacje roznia sie miedzy soba pod wzgledem gabarytow, rodzajow obudowy (np. obudowa betonowa,
metalowa), wyposazenia wewnatrz. Ponadto moga miec obsluge zewnetrzna lub
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