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Szafa charakteryzuje sie wysoka odpornoscia srodowiskowa - stopien szczelnosci IP54 oraz odpornosc

mechaniczna IK10 gwarantuja bezpieczna prace urzadzen w trudnych warunkach zewnetrznych.

Zobacz, jak profile aluminiowe szafy IP54 czynia ja idealna do trudnych srodowisk przemyslowych i jak

poprawic zarzadzanie okablowaniem w systemie szaf.

Szafy pod magazyn energii wykonujemy najczesciej o konstrukcji dwuplaszczowej. Podwojna metalowa

scianka zapewnia lepszy obieg powietrza, a takze doskonale wspolgra z mozliwym do 

Drzwi wyposazono w poliuretanowa uszczelke odporna na promienie UV, a konstrukcja spelnia norme

szczelnosci IP54, skutecznie chroniac sprzet przed kurzem, wilgocia oraz wplywem czynnikow 

Szafa AluCab2 oferuje wysoki stopien ochrony na pyl i ciecz na poziomie IP55 oraz poziom odpornosci

mechanicznej IK10, co czyni ja idealnym rozwiazaniem do zastosowan zewnetrznych, 

Istnieje mozliwosc montazu klimatyzatora na tylnej scianie lub na drzwiach szafy, a takze zastosowania

dwoch jednostek chlodzacych badz jednostki o wiekszej mocy.

Szafa przeznaczona jest do posadowienia na przystosowanym fundamencie stalowym, aluminiowym

dostarczonym przez producenta jako akcesoria do posadowienia lub na dowolnym fundamencie 

Idealne dla sklepow detalicznych, restauracji, malych fabryk, stacji bazowych telekomunikacyjnych i

tymczasowych miejsc eventowych, szafy te lacza w sobie solidna ochrone (IP54), zintegrowane 
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Na zewnatrz moze byc stosowana w obszarach o duzej wilgotnosci lub narazonych na zmienne warunki

pogodowe, dzieki wytrzymalej obudowie o klasie IP54 i odpornosci na korozje.
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