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Wybierz nasze szafy telekomunikacyjne zewnetrzne RACK i ciesz sie niezawodnym dzialaniem swojej sieci.

Wybor odpowiedniej szafy zewnetrznej jest kluczowy dla zapewnienia niezawodnosci i 

Szafa teletechniczna zewnetrzna przeznaczona do lokowania w niej pasywnych elementow sieci FTTX.

Umozliwia takze montaz aktywnych elementow sieci 

Szafy SKZ przeznaczone do zabudowy aparatury teleinformatycznej, informatycznej, sterujacej i

energetycznej niskiego napiecia wykonanej w 

Standardowo umieszczona jest w centralnej czesci szafy, wyposazona w belki montazowe w standardzie 19"

lub 21", alternatywnie rame obrotowa. Przedzial przeznaczony jest do montazu 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

1. Rozwiazanie zewnetrznej szafy telekomunikacyjnej z klimatyzacja w Fibconecie, Oferujemy zewnetrzne

szafy telekomunikacyjne zarowno w wersji stojacej, jak i montowanej na scianie, 

Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie

obudow nie tylko w telekomunikacyjnych systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie 

Szafy telekomunikacyjne zewnetrzne STZ Fibertechnic to najwyzszej jakosci szafy wykonane z aluminium

PA11. Dostepne w roznych wariantach w standardzie RACK 19" lub 21". Szafy gwarantuja 

Kompletny zestaw przelacznicy swiatlowodowej modulowej 3U Vertical Chassis przeznaczony jest do
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montazu w szafach RACK oraz stojakach w serwerowniach do organizacji kabli swiatlowodowych.
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