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Kazda dostepna w naszym asortymencie solidna i praktyczna zewnetrzna szafa RACK 19" jest przystosowana

do montazu urzadzen serwerowych oraz 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Opis produktu Szafa SZK 30U dwudostepowa jest odporna na warunki atmosferyczne, stanowi mechaniczna

oslone dla sprzetu telekomunikacyjnego. 

Bez wzgledu na to, czy potrzebujesz mniejszej szafy do malej instalacji czy wiekszej, wielosekcyjnej szafy do

rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. 

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna Edgeware ST2100 to standardowa zewnetrzna platforma

telekomunikacyjna typu all-in-one. Opierajac sie na koncepcji ,,wszystko w jednym", Edgeware moze 

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt.

Asortyment naszego outletu obejmuje przykladowo szafy telekomunikacyjne zewnetrzne oparte na niezwykle

wytrzymalej, jedno lub dwuplaszczowej konstrukcji z blachy aluminiowej.
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Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa

posiada dwa plaszcze na bocznych scianach 

Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa

dzieki otwieranym drzwiom umozliwia monterom 
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