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W szczegolnosci wymagania dotyczace wlasciwosci mechanicznych roznia sie znacznie w zaleznosci od

stanu, produktu i wymiarow produktu. Wszystkie informacje oparte sa na naszej obecnej wiedzy i 

PN-EN 755-9 W tabeli podano wagi teoretyczne. Standardowa dlugosc profili 4 m.b. lub. 6 m.b. - sprzedaz w

pelnych dlugosciach. Profile ze stanu magaz. no-wego dostepne w stanie utwardzenia 

Prety aluminiowe to niezwykle wszechstronny material konstrukcyjny, ktory znajduje szerokie zastosowanie

w wielu galeziach przemyslu oraz w pracach technicznych i dekoracyjnych.

Wymagana liczba szaf EAZ dla danej stacji elektroenergetycznej zalezy od ukladu rozdzielni, ilosci pol,

wymagan Partnerow (Elektrowni, OSD), liczby, rodzaju, a w szczegolnosci gabarytow instalowanej 

Okragle prety aluminiowe maja ksztalt cylindrow i gladki, okragly przekroj. Sa one wytwarzane przy uzyciu

metod walcowania na goraco lub wytlaczania, co nadaje im jednolita strukture. Okragle prety 

Niniejsza specyfikacja ma na celu zdefiniowanie niezbednych parametrow technicznych i wymagan

funkcjonalnych dla trzech typow szafek AMI/SG oraz ich elementow skladowych dla potrzeb procesu 

Parametry typu preta stalowego/aluminiowego Typ preta stalowego/aluminiowego zalezy od wyboru normy

stalowej, ktora wykorzystywana jest podczas wymiarowania pretow stalowych (aluminiowych) 

Szafa ognioodporna przeznaczona do skladowania akumulatorow litowo-jonowych. Ognioodpornosc 90 min.

Posiada certyfikaty: CE, EN14470-1, EN16121.

Szczegolowe dane techniczne dotyczace zasilacza UPS mozna znalezc w podreczniku montazu systemu UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji moze skutkowac uszkodzeniem sprzetu. Do 
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Jeszcze do niedawna wybor wlasciwej szafy do przechowywania lub ladowania akumulatorow byl duzym

wyzwaniem. Rynek oferowal wiele modeli w roznych konfiguracjach, a producenci powolywali 
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