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Pytanie nr 8: ewodowych skladajacych sie ze stacji bazowej oraz sluchawki bezprzewodowej i oczekuje, aby

stacj Stacje bazowe IP DECT dostepne na rynku posiadaja tylko 1 port i to o przepustowosci 

 Najwazniejsze parametry techniczne: Nawigacja - Typ nawigacji: Laser Distance Sensor (LDS)

Wskazywanie - Lampka kontrolna: Tak Cechy - Ksztalt: Okragly Cechy - Automatyczny powrot stacji 

orzekam umorzyc postepowanie administracyjne o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

przedsiewziecia polegajacego na budowie stacji bazowej telefonii komorkowej 

Typ pojemnika na kurz (podstawa): Worek na kurz Zdalnie sterowany: Tak Liczba kol: 3 szt. Rodzaj

pojemnika na kurz: Bez worka Ksztalt: Okragly Zdalna obsluga za pomoca smartfona: Tak Kolor 

Typ szczotki: Szczotka obrotowa Automatyczny powrot do stacji bazowej: Tak Typ nawigacji: Laser Distance

Sensor (LDS), LiDAR Dane opakowania Wysokosc opakowania: 534 mm Szerokosc 

Typ szczotki: Szczotka walkowa i szczotka boczna Typ nawigacji: AIVI 3D 3.0, D-ToF lidar, TruEdge 3D

Automatyczny powrot do stacji bazowej: Tak Mycie na mokro: Tak Zintegrowane czujniki: Laser 

Inwestycja ta obejmuje budowe stacji bazowej telefonii komorkowej w zakresie budowy nowej konstrukcji

wsporczej z drogami kablowymi, instalacji anten sektorowych i linii radiowych, polozenia 

Ten wieszak na sluchawki zostal zaprojektowany specjalnie do sluchawek Steelseries Arctis Nova Pro

Wireless i mocuje sie go do spodu biurek lub polek. Posiada zintegrowana stacje dokujaca do 

Pismem z 18 wrzesnia 2018 r. A. wniosla do Starosty wniosek o wydanie pozwolenia na budowe stacji

bazowej telefonii komorkowej A. w postaci wiezy kratowej typu BOT-E2/60 o wysokosci calkowitej 

Typ nawigacji: Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR, TrueMapping 2.0 Wykrywanie przeszkod: Tak Typ
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szczotki: Szczotka walkowa i szczotka boczna Funkcje stacji bazowej: Ladowanie, Purification Mycie 

Z uwagi na lokalizacje stacji w obszarze zurbanizowanym, operator planuje zastosowac w tym przypadku

rozwiazanie maskujace - polegajace na montazu nizszego obiektu typu lampsite, 

Kup produkt Elektroniczny zamek do stacji bazowej mobilnej telekomunikacji, korpus zamka do drzwi banku

wtornego / drzwi biurowych, zamek antykradziezowy, elektryczny korpus zamka. na 
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