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System zewnetrznych stacji bazowych serii ESB wykorzystuje energie slonecznai silniki wysokoprezne, aby
zapewnic nieprzerwane zasilanie z sieci.

Stacje ladowania wyposaza sie w instrukcje ladowania umieszczona w widocznym migjscu. Wymaganie
uzngje sie za spelnione w przypadku wyposazenia stacji ladowaniaw interfejs

Przewodnik jest skierowany do szerokiego grona odbiorcow - zarowno operatorow ogolnodostepnych stacji
ladowania czy pod-miotow eksploatujacych stacje inne niz ogolnodostepne, jak i potencjalnych

Zapraszamy do zapoznania sie z przewodnikiem, w ktorym prezentujemy sposoby wykonywania pomiarow
elektrycznych stacji ladowaniawraz z ich poprawnym dokumentowanie.

Stacje ladowania wyposaza sie w instrukcje ladowania umieszczona w widocznym migjscu. Wymaganie
uznagje sie za spelnione w przypadku wyposazenia stacji ladowaniaw interfejs uzytkownika z

System monitorowania wykorzystuje dane akumulatora dotyczace napiec, temperatur, charakterystyki
ladowaniai alarmow dostarczanych przez BM S za posrednictwem magistrali CAN, aby

Jedli bateria jest w pelni naladowana [1], jedynym pradem plyna- Prad przemienny nakladagjacy sie na prad
staly ladowania baterii cym w obwodzie jest prad

Terminal uzytkownika korzysta z tej stacji bazowsj, z ktoregj sygnal jest w danym momencie nagjsilnigjszy. W
razie potrzeby nastepuje automatyczna zmiana stacji, zwana handoverem, czyli przelaczenie

Najproscig rozroznic punkt i stacje ladowania podajac ich definicje - punkt ladowania to urzadzenie sluzace
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do ladowania pojedynczego pojazdu,

Zakres wypelnienia impulsu przydatny w komunikacji miedzy stacja, a pojazdem zawiera sie w przedziale od
10% do 96%, co odpowiada wartosci pradu ladowania od 6A do 80A w dwoch
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