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Rozwiazanie zewnetrznej szafy telekomunikacyjnej z klimatyzacja w Fibconecie, Oferujemy zewnetrzne szafy

telekomunikacyjne zarowno w wersji stojacej, jak i montowanej na scianie, zaprojektowany, 

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych

systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje 

Szafa SZW-610/1160/610-P-19"-18U to trwale i bezpieczne rozwiazanie do instalacji zewnetrznych,

zapewniajace niezawodna ochrone infrastruktury teleinformatycznej w kazdych warunkach.

Oferowane przez nas rozwiazania sa przeznaczone do montazu na zewnatrz budynkow i ochrony sprzetu

elektronicznego przed uderzeniami mechanicznymi 

Szafa teletechniczna zewnetrzna przeznaczona do lokowania w niej pasywnych elementow sieci FTTX.

Umozliwia montaz aktywnych elementow sieci 

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt.

Szafy telekomunikacyjne do zewnetrznych sieci kablowych stosowane sa jako element infrastruktury w

miejscu gdzie siec magistralna laczy sie z siecia 

Rozmieszczenie szafy jest rozsadne, co ulatwi dostep do kabli, mocowanie i uziemienie. W dolnej czesci szafy

znajduja sie otwory wejsciowe indywidualnie dla kabla zasilajacego, sygnalowego i optycznego.

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna CYTECH 42U z klimatyzacja to niezawodna i odporna na warunki

atmosferyczne obudowa zaprojektowana w celu ochrony wrazliwego sprzetu telekomunikacyjnego i 
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Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie 
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